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HTK Filtres à capuchons
ISO coarse 50%

Filtres à capuchons
P = 350mm

Rendement 20240422
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Code pour la désignation
HTK-C/50-592-592-350-H
HTK Type de filtre
C/50 Classe de filtration
592-592-350 Grandeur
H Matériau du cadre

Vos avantagesPropriétés du produit

Numéro 
d'article

Désignation Dimensions
L x H x P

Débit d'air / 
Perte de charge init.

Surface 
filtrante

Prix
unitaire

mm m³/h / Pa m² CHF

Matériau du cadre: bois
239726 HTK-C/50-287-287-350-H 287 x 287 x 350 1000 / 59 0.3 79.00
239725 HTK-C/50-287-592-350-H 287 x 592 x 350 1680 / 59 0.4 97.00
239727 HTK-C/50-392-392-350-H 392 x 392 x 350 2150 / 59 0.6 124.00
239728 HTK-C/50-402-592-350-H 402 x 592 x 350 3020 / 59 0.8 117.00
239729 HTK-C/50-490-592-350-H 490 x 592 x 350 3190 / 59 0.8 124.00
239730 HTK-C/50-492-492-350-H 492 x 492 x 350 2760 / 59 0.7 124.00
239731 HTK-C/50-592-592-350-H 592 x 592 x 350 3400 / 59 0.9 138.00
239732 HTK-C/50-897-287-350-H 897 x 287 x 350 3070 / 59 0.8 152.00
239733 HTK-C/50-897-402-350-H 897 x 402 x 350 3830 / 59 1 199.00
239734 HTK-C/50-897-490-350-H 897 x 490 x 350 4430 / 59 1.2 206.00
239735 HTK-C/50-897-592-350-H 897 x 592 x 350 5120 / 59 1.4 206.00

Matériau du cadre: plastique
239737 HTK-C/50-287-287-350-P 287 x 287 x 350 1000 / 59 0.3 79.00
239736 HTK-C/50-287-592-350-P 287 x 592 x 350 1680 / 59 0.4 97.00
239738 HTK-C/50-392-392-350-P 392 x 392 x 350 2150 / 59 0.6 124.00
239739 HTK-C/50-402-592-350-P 402 x 592 x 350 3020 / 59 0.8 117.00
239740 HTK-C/50-490-592-350-P 490 x 592 x 350 3190 / 59 0.8 124.00
239741 HTK-C/50-492-492-350-P 492 x 492 x 350 2760 / 59 0.7 124.00
239742 HTK-C/50-592-592-350-P 592 x 592 x 350 3400 / 59 0.9 138.00
239743 HTK-C/50-897-287-350-P 897 x 287 x 350 3070 / 59 0.8 152.00
239744 HTK-C/50-897-402-350-P 897 x 402 x 350 3830 / 59 1 199.00
239745 HTK-C/50-897-490-350-P 897 x 490 x 350 4430 / 59 1.2 206.00
239746 HTK-C/50-897-592-350-P 897 x 592 x 350 5120 / 59 1.4 206.00

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

Structure progressive avec 2 médias
différents

–

Préfiltre intégré en fibres de verre–
Filtre suivant en matière synthétique–
Haute capacité d'accumulation de 
poussiere

–

Capuchons autoportants–
Résistance à la température:
80°C avec cadre en plastique
100°C avec cadre en bois

–

Idéal pour hautes concentrations de 
brouillards d’huile ou de peinture

–

Pour la séparation de particules ayant un 
effet collant ou colmatant

–

Longues durées de vie–
Montage facile–
Facilement éliminable–


